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2Proponujemy zbadanie możliwości:

 Efektywnego wykorzystanie biopaliwa o zmiennym składzie 

lub nawet biogazu jako paliwa do silnika ACC, który może 

być źródłem energii mechanicznej np. do napędu 

generatorów prądotwórczych

 Wykorzystanie tego samego rozwiązania jako silnika 

stacjonarnego z zastosowaniem paliw konwencjonalnych
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Jak działa silnik spalinowy ACC
(Active Combustion Chamber) ?

1)  Układ korbowo-tłokowy

2) Dodatkowy tłok w komorze

spalania

3) Pneumatyczna sprężyna

(akumulacyjna)
4)  Przegroda regulująca objętość
5)  Pneumatyczna sprężyna 

6)  Tłumik pneumatyczny
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Zasada działania

(animacja)

W animacji, ruch tłoka dodatkowego (zielony) jest 

dokładnym odwzorowaniem ruchu rzeczywistego w 

suwie pracy silnika – pomiary laserowe.

Osiągane przyspieszenia tłoka, nawet do 100 000 m/s2.

Dodatkowy cylinder (1) oraz 

dodatkowy tłok (2) w wersji 

badawczej.

(1) (2)



Badania stanowiskowe wersji 

badawczej silnika ACC
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Cykl rozprężania – cykl pracy

Sprężanie, spalanie mieszanki
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Pomiar fotoelektryczny

Rozprężanie objętości cylindra zasadniczego poprzez ruch dodatkowego tłoka powoduje zmniejszenie 

temperatury wewnątrz cylindra. To powoduje zmniejszenie reaktywności azotu i zmniejszenie stężenia 

NOx w spalinach (ok. 2,5 - 3 razy).
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Zużycie paliwa
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11Zalety silnika ACC 

 Mniejsze zużycie paliwa o ok. 10-15% (zależne od parametrów 

pracy silnika)

 Niższa temp. spalin  rzędu 150K do 200K

 Zmniejszona emisyjność NOx

 Równomierniejsza praca silnika (ACC działa jak tłumik pulsacji)

 Może być punktem wyjścia do opracowania krajowego 

rozwiązania modułu kogeneracyjnego



12

UZYSKANE PATENTY

Polska

Chiny - CN 102597457 A USA - US 2012145129 A1 

Europa - EP 2470766 A2;

Kanada - CA 2772002 A1;

Japonia - JP 2013503288 A;

Korea - KR 20120058574 A;
Meksyk - MX 2012002351 A; 

Rosja - RU 2012110904 A. 

W 2014r patent 

PCT/EP2010/062402 został 

zarejestrowany w 29 krajach 

Europy oraz w 7 innych krajach
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Zdjęcie i film z pracy silnika
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Dziękuję za uwagę


